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-   hochwertiges Midi Tower aus Stahlblech
-   PS/2 350-1000 Watt ATX-Netzteil ( Weitbereich )
-   bis Intel Core i7 und Xeon CPUs
-   bis zu 64GB Arbeitsspeicher
-   ab 160GB 24x7 Festplatte
-   Industrie Mainboards mit zahlreichen Anschlüssen  und 
Erweiterungsslots
-   onboard INTEL Grafik Chipsatz
-   bis zu 4x G-LAN, 12 x USB, 6 x COMs, LPT, 6x SATA

Features

 
 

 

IPC525- Custom Midi Tower
® ™

Industrie-PC, Intel Core2 Duo bis Core i7 
und Xeon Server CPUs

 

Industrie Mainboards von Markenherstellern 
wie MSI IPC und ASUS

• VGA Controller:
    INTEL HD Graphics Media Accelerator durch CPU  
    - unterstützt mehrere Monitore gleichzeitig    

• Netzwerk Controller:
    2 - 4 x G-LAN, 10/100/1000MBits Realtek oder Intel
    Chipsatz

Specification
• Audio Controller:

onboard bis 7.1 Channel HD Audio Codec

• I/O-Schnittstellen: ganz nach Ihren Anforderungen z.B.

• Hardware-Überwachung: CPU- und 
System-Lüfter, Spannungen

• Watchdog-Timer: Ja

• Festplatten:
    - ab 160GB HDD, Markenproduktfür 24x7 Betrieb 
    - optional ab 1TB auch im Wechselrahmen •weitere 

• Laufwerke: DVD-RW, Blue-Ray, Card-Reader

•  Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10 / 8 / 7
    (XP und älter optional), Linux

   

an der Rückseite
-  VGA / DVI / HDMI / DP
- 1-4 x RJ45, Gigabit-LAN
- Line-out, Line-in, Mic, Suround
- teilw. PS/2
- 4-8 x USB 3.0/2.0
- RS-232
- Parallel (ECP, EPP, SPP)
an der Frontseite
- 2 x USB 3.0
- Audio Kopfhörer und Mic-in

• weitere I/O-Schnittstellen: nach Ihren Anforderungen 
entweder per Kabel oder per PCI/-Express Karte

 

 

 
  
 

 
 

CPU-Sockel S775/1155/1150/1151 
für Prozessoren ab 3. Generation Ivy Bridge 
bis 8. Generation Coffee Lake

     für Intel Celeron bis zu Intel Xeon Server CPUs

• Chipsatz: Q77 bis C246 oder Q370

• Hauptspeicher: bis 64GB
   DDR4-RAM, non-ECC oder optional teilw. ECC

•  Erweiterungssteckplätze:
 PCI
 PCI-Express
 Mini-PCIe

• Laufwerks Controller:
 bis zu 6 x SATA (auch RAID), mSATA oder 
M.2

Zimmersmühlenweg 14-18        Tel.: 06171-9799110         E-Mail: info@alptech.de

D-61440 Oberursel/Ts.                  Fax: 06171-9799115         www.alptech.de

Nennen Sie un Ihre Anforderungen, wir stellen Ihnen den passenden Rechner zusammen! 
Kostenfrei und unverbindlich, auch für Projekte.
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• Klima: 0 – 50°C (Betrieb), 5 – 95% rel. Luftfeuchtigkeit
•  Abmessungen: ( B x H x T ) 465 x 198 x 425 mm
•  Gewicht: ca. 10 - 15 Kg
• Zertifizierung: CE Klasse A
• Gewährleistung: 24 Monate

• Midi Tower Gehäuse
  - Platz für  1x  12 CM kugelgelagerte Lüfter an der 

Gehäuse-Rückseite
  - Power- und Reset-Schalter, Power- und HDD-LEDs, 

USB und Audio an Gehäuse-Vorderseite
- Farbe: metall, Alu-schwarz (Frontblende)

alle unsere Midi-Tower Rechner bieten wir auch als
Rack PC in 4HE und 3 HE an, 
4 HE auch mit der Option I/O an der Front

IPC525- Custom Midi Tower
Industrie-PC, Intel Core 2 Duo bis Core i7 
und Xeon Server CPUs

•Netzteil 
   - 1 x 350 - 1000 Watt ,PS/2 ATX/EPS 

- Eingang: 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, Weitbereich
- Wirkungsgrad: 85%
- MTBF: > 80.000 h @ 25° C

    - kugelgelagerter, temperaturgesteuerter Lüfter für 
leisen Betrieb
Optional: Redundantes Netzteil für 24x7 Betrieb

Nennen Sie un Ihre Anforderungen, wir stellen Ihnen den passenden Rechner zusammen!
Kostenfrei und unverbindlich, auch für Projekte.




